
3214 / 2023 Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.
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TECHNIK, MASZE & INFORMATIONEN D.5-4

Maßaufnahme Stahlzarge Einfachfalz

BESTELLDATEN

Besteller: Kommission/Objekt:

Beilage zu Bestellung:

Maßangaben in mm  unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!

 (
9

13
) 

O
b

er
ka

n
te

 F
al

le
n

au
sn

eh
m

u
n

g

D
u

rc
h

g
an

g
sl

ic
h

te
 H

ö
h

e

Durchgangslichte Breite

Oberkante fertiger Fußboden

Bezugskante  
für Schloss-  
und Bandmaße

 Anschlag links

 Anschlag rechts
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Abstandsangaben für Bandsicherungen bzw. Mehrfach-
verriegelungen eintragen; angeführte Maßangaben in () 
stehen für Maße in Normausführung

 Stanzung für Bandsicherung 
und Nebenverriegelungen lt. 
ÖNORM B5330-8 (2013-01)
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Dichtungshöhe 
bei geschlossenem 
Türblatt

Boden innen

Boden außen

Höhe Bodenschwelle 
(wenn vorhanden)

Ab Höhe DGL 2201 bei WK3 ist 
eine Nebenverriegelungsöffnung 
von 35x15 mm erforderlich!
(GEGE 134 SV5)
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